
Scheda tecnica
Set del giunto di connessione, altezza 80 mm

Codice articolo: 7218031

Set del giunto di connessione composto da connettore per parte inferiore del 
canale e supporto del coperchio. Con guarnizione integrata per la giunzione 
senza attrezzi del canale PYROLINE® Rapid PLM e degli accessori. Consente 
un collegamento costante del conduttore di protezione.

Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Colore
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

7218031
PLM SIC 0810 FS
Elemento giunzione
for PLM D 0810
OBO
118x94x78
zinco
Acciaio
zincato in continuo
DIN EN 10346
1
Pezzo
27 kg
kg/100 pz.
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Scheda tecnica
Set del giunto di connessione, altezza 80 mm

Codice articolo: 7218031

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Dimensione
H
Dimensione L
Dimensione W

118 mm
96 mm
77 mm
77 mm

118 mm
96 mm

Dati tecnici
Adatto per applicazioni all'esterno
Classificazione EI - condotto di in-
stallazione
Conformità ROHS
Rivestimento
Altezza interna
Larghezza interna
Classe di protezione antincendio
secondo EN 13501-2

no
90

sì
senza
67,5 mm
88 mm
EI90
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