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UDHOME-ONE (Art-Nr. 7368280, 7368282,
7368284, 7368286, 7368288, 7368290, 7368292,
7368294, 7368296, 7368298)
Produktbeschreibung

Quadratische Bodensteckdose fir den Einbau in
Estrich- und Systembdden in trockenen Raumen,
mit trocken gepflegten FuBbdden im Innenbereich.
Gehause mit einem Leitungsauslass im Klappde-
ckel.

Klappdeckel (2 Varianten: mit und ohne Boden-

belag)

Leerrohreinfiihrungen

Gehause

Lasche fiir Leerrohreinfihrungen

NivellierfliBe

Montagetrager Starkstrom

Montagetrager Datentechnik (Art.-Nr. 7368490,

7368492, 7368494, 7368496, 7368498)

Schnurauslass

Montageschutzdeckel (bei der Variante mit Bo-

denbelagsaussparung mit Trittschutzblech)

Bodensteckdose montieren

Hinweis! Die Bodensteckdose kann maximal auf
eine Héhe von 105 mm (vom Rohboden bis zur
Oberkante FertigfuBboden) nivelliert werden. Wenn
eine gréBere Héhe erforderlich ist, muss die Héhe-
nerweiterung (Art.-Nr. 7368418) verwendet werden.
E Montagetrager ©/@ entfernen:

1. Klappdeckel @& entnehmen.

2. Befestigungsschrauben leicht 16sen und
Montagetrager Starkstrom/Datentechnik ©/

entfernen.

3. 3 Bohrlécher auf Rohboden anzeichnen und
bohren.

El Leerrohreinfiihrungen @ aushebeln:

1. Nach Bedarf die Laschen fur Leerrohreinfuh-
rugen & mit einem geeigneten Werkzeug (z.
B. Schlitzschraubendreher) aushebeln.

2. Nach Bedarf die Leerrohreinfiihrungen @ mit
einem geeigneten Werkzeug (z. B. Schlitz-
schraubendreher) aushebeln.

1 Bodensteckdose montieren:

1. Gehduse © mit einem geeignetem Befesti-
gungsmaterial (z. B. Dibel und Schrauben)
auf dem Rohboden montieren.

H Bodensteckdose nivellieren:

1. Gehduse © auf die geplante Oberkante des
Estrichs nivellieren. Dabei die Mindestein-
bautiefe nicht unterschreiten. (H min: 75 mm)

I3 Installationsrohre fixieren:

1. Installationsrohre max. 2 mm in die Boden-
steckdose einfihren und auBerhalb am
Boden fixieren.

Estrich verlegen

Beschadigungsgefahr durch Estrich! Das
Eindringen des Estrichs in die Bodensteckdose
fahrt zu Produktschaden! Bodensteckdose vor
der Estrichverlegung mit dem Montagedeckel
schitzen.

Hinweis! Vor den Estricharbeiten eine Trennlage

am Gehduse der Bodensteckdose anbringen, um

die Schalliibertragung zu reduzieren und das Ein-
dringen von Estrich und Verunreinugungen zu ver-
hindern.

Montageschutzdeckel aufsetzen:

Hinweis! Bei dem Klappdeckel mit Bodenbe-
lagsaussparung das Trittschutzblech zwischen
Montageschutzdeckel und Bodensteckdose le-
gen.

1. Klappdeckel @ schlieBen.

2. Montageschutzdeckel © aufsetzen.

3. Trennlage am Gehause © anbringen.

] Estrich verlegen:

1. Estrich biindig mit der Oberkante des Monta-
geschutzdeckels € verlegen und an die Bo-
densteckdose anarbeiten.

Bodenbelag aufbringen und nivellieren

Beschadigungsgefahr! Der Kontakt der
Bodensteckdose mit Fugenmértel fihrt zu

Produktschaden! Bei der Anbringung von
Fugenmértel in der Dehnungsfuge entlang der
Bodensteckdose, miissen Rahmen und Deckel
vor dem Fugenmaterial geschiitzt werden.

Beschadigungsgefahr durch Fugenmate-
rial/Kleber! Das Eindringen des Fugenmaterials/
Klebers in die Bodensteckdose fiihrt zu
Produktschaden! Innenraum nach den Bodenbe-
lagsarbeiten grindlich reinigen.

El Montageschutzdeckel © entfernen:

1. Montageschutzdeckel € mit Teppichmesser
aufschneiden.
2. Klappdeckel @ 6ffnen.

[l Bodenbelag aufbringen und Bodensteckdose
nivellieren:

Beschadigungsgefahr! Ein zu hohes
Nivellieren der Bodensteckdose fiihrt zu
Produktsché&den! Die Bodensteckdose nur bis
zur maximalen Nivellierhdhe (H max) nivellieren.
Es gilt: max. 105 mm (Estrich + Bodenbelag).

1. Bodenbelag aufbringen, dabei die Breite der
Dehnungsfuge in Abhangigkeit des Boden-
belags und des dauerelastischen Fugenma-
terials auswéahlen.

2. Bodensteckdose auf die Oberkante des Bo-
denbelags nivellieren.

[l Stopfen einsetzen:

Beschadigungsgefahr durch fehlende
Stopfen! Durch fehlende Stopfen kénnen
Feuchtigkeit und Verunreinigungen in die
Nivellierhiilsen dringen, was zu Produktschaden
fUhrt! Stopfen in die 4 Nivellierhlilsen einsetzen.

1. Die beiliegenden Stopfen in die Nivellierhil-
sen einsetzen.

[ Dehnungsfuge verflllen:

Beschadigungsgefahr durch unzurei-
chende Dehnungsfuge! Sich ausdehnender
Bodenbelag ohne ausreichende Dehnungsfuge
fuhrt zu Produktschaden! Bodenbelag am
Geh&use der Bodensteckdose spannungsfrei
anarbeiten. Dazu ausreichende Dehnungsfuge
mit dauerelastischem Fugenmaterial verfillen.

1. Dehnungsfuge (ca. 3-5 mm) rund um die Bo-
densteckdose mit einem geeigneten flexib-
len, dauerelastischen Material (z. B. Silikon)
verfillen.

Hinweis! Bei dem Klappdeckel mit Bodenbe-

lagsaussparung die Dehnungsfuge im Deckel

(ca. 3-5 mm) mit einem geeigneten flexiblen,

dauerelastischen Material (z. B. Silikon) verfi-

llen.

Beschadigungsgefahr durch dtzende
Reinigungsmittel! Der Kontakt mit saure-/
chloridhaltigen Reinigungsmitteln (z. B.
Zementschleierentferner) fihrt zu Produktscha-
den! Sollte die Grundreinigung des Bodens mit
diesen Reinigungsmitteln durchgefiihrt werden,
empfehlen wir den Deckel wahrend der
Reinigung zu entnehmen. Dabei ist sicherzustel-
len, dass keine Feuchtigkeit in Rahmen und
Gehause eindringt. Sollte der Deckel wéahrend
der Reinigung im Rahmen verbleiben, sind alle
Bauteile inkl. Innenraum gegenlber den
atzenden Reinigungsmitteln (z. B. durch
flachiges Abkleben) zu schiitzen. Sollten die
Bauteile in Kontakt mit &tzenden Reinigungsmit-
teln kommen, sind diese sowie die Dichtungen
mit klarem Wasser zu reinigen.

Elektroinstallation vornehmen

[E Anschlussleitung einfiihren:
1. Anschlussleitung der Steckdose @ einfiihren
und den AuBenmantel bis zur Kabeleinfih-
rung abisolieren.

Beschadigungsgefahr durch unsachge-
maéBe Montage! UnsachgemaBe Montage fihrt
zu Produktschaden! Kabel so weit wie mdglich
abisolieren, um den korrekten Einbau der
Steckdosen zu gewahrleisten.

[l Steckdose anschlieBen:

Hinweis! Alternativ kann der 2-fach Monagetré-
ger (Art.-Nr. 7368485) und die weiteren Monta-
getrdger Datentechnik montiert werden.

Hinweis! Daten- und Stromanschliisse kénnen
unabhéngig voneinander montiert werden.
1. Steckdose mit der Anschlussleitung an-
schlieBen.
2. Datentechniktrager in Montagetragerdaten-
technik @ einrasten.
[E Potentialausgleich herstellen:
1. Bodensteckdose in den Schutzpotentialaus-
gleich einbeziehen.
[l Montagetrager ©/@ festschrauben:
Hinweis! Die Kabel zu einer Schlaufe legen,
damit die Montage des Montagetrdgers einfa-
cher wird.
1. Montagetrager Starkstrom/Datentechnik ©/
bis zum Anschlag ins Gehause schieben
und anschlieBend die Befestigungsschrau-
ben anziehen.
Hinweis! Der Klappdeckel kann in alle Richtun-
gen gedffnet/geschlossen werden.
2. Klappdeckel € schlieBen.
Bodensteckdose entsorgen
Ortliche Miillentsorgungsvorschriften
E beachten.
— Elektronische Teile als Elektronikschrott
== _ Verpackung wie Hausmdill
— Bodensteckdose wie Metallschrott
Technische Daten

UDHOME-ONE M45

Dimensionen 140 x 140 x 75 mm
Nivellierbereich +30 mm

Mindesteinbautiefe |75 mm

Bodenpflegeart trocken (nach EN 50085-2-2)

EN

UDHOME-ONE (item no. 7368280, 7368282,
7368284, 7368286, 7368288, 7368290, 7368292,
7368294, 7368296, 7368298)
Product description
Square floor socket for installation in screed and
system floors in dry rooms, with dry-care floors in
interiors. Housing with a cable outlet in the hinged
cover.

Hinged cover (2 variants: with and without floor

covering)

Empty pipe entries

Housing

Strap for empty pipe entries

Height-adjustment feet

Mounting support, heavy current

Mounting support for data technology (item no.

7368490, 7368492, 7368494, 7368496,
7368498)

Cord outlet

Mounting protection lid (with footfall protection

plate on variant with floor covering recess)

Mounting the floor socket

Note! The floor socket can be adjusted to a maxi-
mum height of 105 mm (from the raw floor to the top
edge of the finished floor). If a greater height is re-
quired, then the height extension (item no. 7368418)
must be used.

1 Removing the mounting support €/

1. Remove the hinged cover

2. Slacken the fastening screws slightly and re-
move the heavy current/data technology
mounting support &/

3. Draw 3 drill holes on the raw floor and drill
them.

El Lever out the empty pipe entries

1. If required, lever out the straps for pipe en-
tries @ with a suitable tool (e.g. slotted screw-
driver).

2. If required, lever out the empty pipe entries
with a suitable tool (e.g. slotted screwdriver).

1 Mounting the floor socket:

1. Mount the housing © with suitable fastening
material (e.g. anchors and bolts) on the raw
floor.

B Adjusting the height of the floor socket:

1. Adjust the height of the housing © to the
planned top edge of the screed. In doing so,
ensure that the minimum installation depth is
not undershot. (H min.: 75 mm)

[@ Fixing the installation pipes:

1. Insert the installation pipe max. 2 mm into the

floor socket € and fix it outside on the floor.

Laying the screed

Risk of damage from screed! The ingress
of screed into the floor socket can lead to product
damage! Before screed laying, protect the floor
socket with the mounting lid.

Note! Before screed work, apply a separating layer

to the housing of the floor socket, in order to reduce

noise transmission and prevent the entry of screed
and impurities.

Attaching the mounting protection lid:

Note! When using the hinged cover with a floor
covering recess, lay the footfall protection plate
between the mounting protection lid and floor
socket.

1. Close the hinged cover

2. Attach the mounting protection lid

3. Apply the separation layer to the housing
El Laying the screed:

1. Lay the screed flush to the top edge of the
mounting protection lid € and work it up to
the floor socket.

Applying the floor covering and adjusting the height

Risk of damage! Contact between the floor
socket and joint mortar leads to product damage!
When applying joint mortar to the expansion joint
along the floor socket, the frame and cover must
be protected against the joint material.

Risk of damage from joint material/
adhesive! The ingress of the joint material/
adhesive into the floor socket can lead to product
damage! Thoroughly clean the interior after floor
covering work.

El Removing the mounting protection lid
1. Cut open the mounting protection lid € with a
carpet knife.
2. Open the hinged cover
[l Applying the floor covering and adjusting the
height of the floor socket:

Risk of damage! Adjustment of the floor
socket to an excessive height can lead to product
damage! Only adjust the height of the floor
socket to the maximum adjustment height (H
max.). Ensure a maximum of 105 mm (screed +
floor covering).

1. Apply the floor covering, selecting the width
of the expansion joint according to the floor
covering and the permanently elastic joint
material.

2. Adjust the height of the floor socket to the
upper edge of the floor covering.

[ Inserting the plugs:

Risk of damage through missing plugs!
Missing plugs can allow moisture and impurities
to enter the height-adjustment sleeves, leading to
product damage! Insert the plugs into the 4
height-adjustment sleeves.

1. Insert the supplied plugs into the height-ad-
justment sleeves.

[2 Filling the expansion joint:

Risk of damage through insufficient
expansion joint! An expanding floor covering
without a sufficient expansion joint leads to
product damage! Work the floor covering up to
the floor socket housing with no tension. To
achieve this, fill a sufficient expansion joint with
permanently elastic joint material.

1. Fill the expansion joint (approx. 3-5 mm)
around the floor socket with a suitable flexi-
ble, permanently elastic material (e.g. sili-
cone).

Note! With the hinged cover with floor covering

recess, fill the expansion joint (approx. 3-5 mm)

with a suitable flexible, permanently elastic ma-

terial (e.g. silicone).

Risk of damage from caustic cleaning
agents! Contact with cleaning agents containing
acids/chlorides (e.g. cement residue removers)
will cause damage to the product! Should the
basic cleaning of the floor be carried out with
these cleaning agents, we recommend that the
cover be removed during cleaning. Ensure that
no moisture can ingress into the frame and
housing. Should the cover remain in the frame
during cleaning, then all the components,
including the interior, should be protected against
the caustic cleaning agents (e.g. by widespread
masking). Should the components come into
contact with caustic cleaning agents, then they
and the seals should be cleaned with clear water.

Performing the electrical installation

[E Inserting the connection cable:

1. Insert the connection cable of the socket
and strip the outer jacket up to the cable en-
try.

Risk of damage through incorrect
mounting! Improper mounting can lead to
product damage! Strip the cables as far as
possible, in order to guarantee the correct
installation of the sockets.

[l Connecting the socket:

Note! Alternatively, the double mounting sup-

port (item no. 7368485) and the additional data

technology mounting supports must be mount-
ed.

Note! Data and power connections can be

mounted independently of one another.

1. Connect the socket © to the connection ca-
ble.

2. Engage the data technology support in the
data technology mounting support

[ Creating equipotential bonding:

1. Include the floor socket in the protective equi-
potential bonding.

i Screw the mounting support tight @/

Note! Make the cable into a loop to simplify the

mounting of the mounting support.

1. Push the heavy current/data technology
mounting support ©/@ into the housing and
then tighten the fastening screws.

Note! The hinged cover can be opened/closed

in all directions.

2. Close the hinged cover

Disposing of the floor socket
Comply with the local waste disposal
:g regulations.
— Electronic components as electronic
waste
— Packaging as household waste
— Floor socket: As scrap metal

Technical data
UDHOME-ONE M45

Dimensions 140 x 140 x 75 mm
Height-adjustment +30 mm
range
Minimum installati- 75 mm
on depth

Dry (according to EN
Floor care type 50085-2-2)
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UDHOME-ONE (codigo 7368280, 7368282,
7368284, 7368286, 7368288, 7368290, 7368292,
7368294, 7368296, 7368298)
Descripcion del producto
Toma de suelo en caja cuadrada para el montaje en
pavimentos y suelos técnicos, en espacios secos
con suelos que requieren una limpieza en seco en
zonas interiores. Carcasa con una salida de cable
en la tapa abatible.
Tapa abatible (2 variantes: con y sin revesti-
miento de suelo)
Entradas para tubos vacios
Carcasa
Lengleta para entradas para tubos vacios
Patas de nivelacion
Soporte de montaje de corriente de alta tensién
Soporte de montaje para conexiones de datos
(codigo 7368490, 7368492, 7368494, 7368496,
7368498)
Salida de cable
Tapa protectora de montaje (en la variante con
entalladura para revestimiento de suelo con
chapa antideslizante)

Montaje de la toma de suelo

Nota: La toma de suelo puede nivelarse a una altu-
ra maxima de 105 mm (desde el suelo hasta el bor-
de superior del suelo). Si es necesaria mas altura,
debe tilizarse la amplitud de altura (cédigo
7368418).

A Retirada del soporte de montaje ©/

1. Retire la tapa abatible

2. Afloje ligeramente los tornillos de fijacion y
retire el soporte de montaje de corriente de
alta tension/técnica de datos ©/

3. Dibuje 3 orificios de perforacion y realice las
perforaciones.

El Extraccion ejerciendo palanca en las entradas
para tubos vacios

1. Si es necesario, extraiga las lengletas para
entradas para tubos vacios utilizando una
herramienta adecuada (p. €j., un destornilla-
dor plano).

2. Si es necesario, extraiga las entradas para
tubos vacios utilizando una herramienta
adecuada (p. €j., un destornillador plano).

1 Montaje de la toma de suelo:

1. Monte la carcasa © con material de fijacion
adecuado (p. €j., tacos y tornillos) sobre el
suelo.

H Nivelacion de la toma de suelo:

1. Nivele la carcasa ©@ con el borde superior
previsto del pavimento. No sobrepase la pro-
fundidad minima de montaje. (H min: 75 mm)

@ Fijacion de los tubos de instalacion:

1. Introduzca los tubos de instalacion como
max. 2 mm en la toma de suelo @ vy fijelos
por fuera al suelo.

Aplicacion del mortero

iPeligro, riesgo de dafar componentes
con el mortero! jLa entrada de mortero en la
toma de suelo provoca dafos en el producto!
Antes de aplicar el mortero, proteja la toma de
suelo con la tapa de montaje.

Nota: Antes de los trabajos con mortero, coloque

una capa de separacion en la carcasa de la toma

de suelo para reducir la transmision acustica e im-

pedir la entrada de mortero y suciedad.

Colocacién de la tapa protectora de montaje:
iNota! En la tapa abatible con entalladura para
revestimiento de suelo. coloque la chapa anti-
deslizante entre la tapa de proteccion de mon-
taje y la toma de suelo.

1. Cierre la tapa abatible

2. Coloque la tapa protectora de montaje

3. Coloque una capa de separacion en la car-
casa

] Aplicacion del mortero:

1. Aplique mortero de manera que quede nive-
lado con el borde superior de la tapa de pro-
teccion de montaje © y en contacto directo

con la toma de suelo.

Colocacion y nivelacion del pavimento

danos en el producto! Pele el cable todo lo
posible para garantizar el montaje correcto del
enchufe hembra.

iPeligro, riesgo de dafar componentes!
jLa toma de suelo resulta dafnada si entra en
contacto con el mortero de junta! Al aplicar
mortero en la junta de expansion a lo largo de la
toma de suelo, debe protegerse el marco y la
tapa para evitar que entre en contacto con el
material de junta.

iPeligro de lesiones por material de junta/
pegamento! jLa entrada de pegamento o
tapajuntas en la toma de suelo provoca dafios
en el producto! Limpie en profundidad el compar-
timento interior cuando finalice los trabajos de
revestimiento del suelo.

E]l Retirada de la tapa protectora de montaje
1. Corte la tapa protectora de montaje € con un
cuter.
2. Abra la tapa abatible

[l Colocacion del revestimiento de suelo y nivela-
cién de la toma de suelo:

iPeligro, riesgo de dafiar componentes!
jUna nivelacién demasiado elevada de la toma
de suelo causa dafos en el producto! Nivele la
toma de suelo solo hasta la altura de nivelacién
méaxima (H max). Es vélido: max. 105 mm
(mortero + revestimiento).

1. Aplique el revestimiento del suelo, seleccio-
nando la fuga de expansion en funcién del
revestimiento y del material de fuga de elas-
ticidad permanente.

2. Nivele la toma de suelo con el borde superior
del revestimiento del suelo.

[l Colocacion de los tapones:

iPeligro, riesgo de dafiar componentes
por la falta de tapones! Si faltan tapones puede
entrar humedad y suciedades en los manguitos
de nivelacion, lo que provoca danos en el
producto! Introduzca tapones en los 4 manguitos
de nivelacion.

1. Introduzca los tapones adjuntos en los man-
guitos de nivelacion.

[Z Relleno de la junta de expansion:

Lzl jPeligro de dafos por junta de expansion
insuficiente! jLa dilatacion del revestimiento del
suelo sin una junta de expansién suficiente
provoca dafos en el producto! Fije el revesti-
miento de suelo a la carcasa de la toma de suelo
sin tensiones. Para ello, rellene la junta de
expansion si es insuficiente, con tapajuntas de
elasticidad permanente.

1. Rellene la junta de expansion (aprox.
3-5 mm) alrededor de la toma de suelo con
un material flexible adecuado de elasticidad
permanente (p. ej., silicona).

jNota! En la tapa abatible con entalladura para

revestimiento de suelo rellene la junta de ex-

pansion en la tapa (aprox. 3-5 mm) con un ma-
terial flexible adecuado de elasticidad perma-
nente (p. ej., silicona).

2z iPeligro de dafos por agentes de
limpieza corrosivos! El contacto con agentes
de limpieza acidos / con cloro (limpiadores de
cemento) provoca dafos en el producto! En caso
de limpiar el suelo con este agente de limpieza,
le recomendamos retirar la tapa durante la
limpieza. Asegurese de que no entre humedad
en el marco ni en la carcasa. Si la tapa debe
permanecer en el marco durante la limpieza,
proteja todos los componentes, incluido el
compartimento interior, de productos de limpieza
corrosivos (p. €j., protegiéndolos con cinta
adhesiva). En caso de que los componentes
entren en contacto con productos de limpieza
corrosivos, limpie éstos y las juntas con agua
clara.

Instalacién eléctrica

[E Introduccion de la linea de conexion:
1. Introduzca la linea de conexién del enchufe
hembra @ y pélelo hasta la entrada de cable.

{Peligro de dafios por montaje incorrec-
to! jUn montaje incorrecto puede ocasionar

[l Conexién del enchufe hembra:
iNota! De forma alternativa, se puede montar
el soporte de montaje doble (cédigo 7368485) y
los otros soportes de montaje para técnica de
datos.
jNota!Las conexiones de datos y corrientes se
pueden montar de forma independiente entre
si.

1. Conecte el enchufe hembra
conexion.

2. Encaje el soporte para técnica datos en la
técnica de datos de soporte de montaje

[E Establecimiento de la conexién equipotencial:
1. Integre la toma de suelo en la conexi6n equi-

potencial de proteccién.
[ Atornillamiento del soporte de montaje @/
jNota! Realice una lazada con los cables para
que sea mas facil montar el soporte de montaje.
1. Deslice el soporte de montaje de corriente de
alta tensién/técnica de datos ©/@ hasta el
tope en la carcasa y a continuacién apriete
los tornillos de fijacién.

jNota! La tapa abatible puede abrirse/cerrarse

en todas las direcciones.

2. Cierre la tapa abatible

Eliminacion de la toma de suelo
ﬁ Tenga en cuenta la normativa local de

conlalineade

eliminacion de residuos

— Componentes electrénicos como residuos

] electrénicos
— Deseche el embalaje como residuo
doméstico
— La toma de suelo se desecha como cha-
tarra

Datos técnicos
UDHOME-ONE M45

Dimensiones 140 x 140 x 75 mm
l\/llarger?’de +30 mm
nivelacion
Profundidad
ini .75 mm
minima de montaje
'sl'lljpetl)ode cuidado del Seco (segun EN 50085-2-2)
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UDHOME-ONE (apt. NQ 7368280, 7368282,
7368284, 7368286, 7368288, 7368290, 7368292,
7368294, 7368296, 7368298)
OnucaHue npoayKTa
KBaapaTHbl HamonbHbIA NOYOK ANA YCTAaHOBKK B
CTAXKKY ¥ GanbLUNON B CyXMUX NOMELLEHUAX C CyXUM
TMNOM yBOpKKU BHYTPW 3AaHusA. JTouok ¢ kabenb-
HbIM BbIBOZJOM B OTKMAHOMW KPbILLKE.
OTKMAHanA KpblllKa (2 BapuaHTa: ¢ yrnyoneHu-
eM And ¢parMeHTa HanosibHOro MOKPbLITUA W
6e3 Hero)
BBOAbI 3NEKTPOMOHTaXKHBIX TPYO
Kopnyc
MnaHKa AnA BBOLOB 3NEKTPOMOHTaXHBIX TPYO
Perynupyemele onopel
MoHTa)kHan pamka Ana CUIoBbLIX YCTPOUCTB
MoHTaXkHanA pamMKka AnA TeNeKOMMYHUKaLUUOH-
HOW TexHukn (apt. NQ 7368490, 7368492,
7368494, 7368496, 7368498)
KabenbHblit BbiMyck
3almMTHaA MOHTaXKHAA KPbILWKA (MPU Hanuuum
BapuaHTa ¢ yrnybneHMemM B HanonbHOM MOKPbI-
TWM C 3aLUWUTHON NNACTUHON)
MoHTaM HanosbHOro nroYkKa
BaHo! BbicoTy HarnonbHOro o4ka MOy<HO OTpery-
nmposarb Makcumym Ao 105 mm (paccrosHne ot
YEPHOBOro rnona /o BEPXHeH KPOMKU OTOBOro
nona). [ina ysennyeHnsa BbICOTbI HAMOLHOIO JIF0YKa
ucnonbayire perynupyemyro ornopy
(apt. NC 7368418).
F Cuatve monTaxHoi pamkn G
1. CHUMUTE OTKMAHYIO KPbILLKY
2. HeMHOro OTKpyTMTE KpenexHble BWHTbI W
CHUMMUTE MOHTAXKHYIO PaMKy ANA CUI0BbIX
YCTPOWCTB/TENEKOMMYHUKALUOHHOM TEXHUKMK
/

3. HameTkTe 1 npocBepnnTe Ha YepHOBOM Nosy
3 oTBEpCTHA.
El Noarotoeste oTBEpCTUA ANA BBOAA 3NEKTPO-
MOHT&)XXHbIX TPY6
1. Mpu HEOBXOAMMOCTH NOArOTOBLTE MAACTUHI
[N BBOZA 3NEKTPOMOHTaXKHbIX TPy, “uc-
nosb3yA COOTBETCTBYIOLUMIA MHCTPYMEHT (Ha-
npuMep, LUULEBYIO OTBEPTKY).
2.Mpu Heo6XxoAMMOCTH MOArOTOBLTE OTBEp-
CTMA ANA BBOAA 3NEKTPOMOHTaXKHBIX TPYO,
Mcnonb3yA COOTBETCTBYHOLUMA MHCTPY-
MEHT (Hanpumep, WAULEBYO OTBEPTKY).
1 Montax HanonbHoro nrouka
1. 3aduKcupyiite Kopnyc ntouKa Ha yepHo-
BOM MOMly C MOMOLLIO COOTBETCTBYHOLLErO
KpenexHoro marepuana (Hanpumep, ato6e-
nei U BUHTOB).
[ Perynupoeka HanonbHoro ntouka
1. Otperynupyiite kopnyc ntouka & no Heobxo-
AMMOMY YPOBHIO BbICOTbI CTAXKK. [1pn aTom
MOHTa)KHas ryOuHa He AOMKHA ObiTb HUXKe
MWHUManbHON. (MUH. BeicoTa H: 75 mm)
[d oukcauma aneKTpOMOHTaXKHBIX TPY6
1. BBeauTe 3NeKTPOMOHTaXKHbIE TPyObl B Ha-
MOJbHLIN NIFOYOK Ha ry6uHy Makc. 2 mm € u
3adUKCUPYHTE UX HA MOy C BHELLHEN CTOPO-
Hbl.

YKnagKka CTAMKKW

OnacHOCTbL NOBPEWAEHUA CTAMKOI!
MonaanaHue pacTBopa CTAXKKK B HAMNOSbHbIN
NOYOK MOXKET NMPUBECTYU K ero NoBpexaeHuio!
Mepea yknaakomn CTAXKM 3aKpOWTe NIFOHOK
3aLLMATHOW KPBILLKOW.

BamHo! [lepen yknaaKo# CTAXKKM ycTaHOBUTE pas-
AEennTeNbHYO MNOANOXKY Ha KOPMYyC HarnosbHOro
JI0YKa JNIF1 CHUXKEHWA YPOBHA MEepPeHOCUMbIX LLy-

MOB M NPeAoTBpaLYeHNs MPOHUKHOBEHNA 3arpAs-

HEeHUM.

HaneBaHve 3aUTHON MOHTaXKHOM KPbILLKK
BamHo! Ecnin B OTKMAHOMN KPbILLKE eCTb yriy-
6reHune Ang pparMeHTa HamnosbHOro MNoKPbITHS,
TO MEXXAY 3aLYUTHOH KPBILLKOH M JIFOYKOM HEOO-
XOANMO BJIOKUTb 3aLLNTHYIO MAACTHHY.

1. 3aKpoWTe OTKUAHYIO KPBILLKY
2. HagneHbTe 3alUTHYI0 MOHTaXKHYIO KPbILL-

Ky €.
3. YcTaHoBUTE pasaenvTenbHyto NOANOXKKY Ha
Kopnyce
ﬂ YKnaaka CTAXKKK
1. YnoxuTe CTAXKKY BPOBEHb C BEPXHEN KPOM-
KOW 3aLLUMTHOW KpbILWKK € 1 BEIPOBHAWTE ee
NOBEPXHOCTb B MeECTe MPUMbIKaHUA K Ha-
MONBHOMY JHOYKY.

YKnagka v BblpaBHUBaHUE HaNoOJMIbHOIO NOKPbLITUA

OnacHOCTb NoBpemaeHus!
KoHTaKT HanonbLHOro fitouKa ¢ pacTBopoM AnA
3ano/iHeHUA CTbIKOB MOXXET NPUBECTU K
nospexaeHuto npoaykra! MNpu HaHeceHnn
pacTeopa B CTbIKKU, pacnonoXXeHHble BAONb
KPOMKM HanonbHOro NitouKa, Heobxoanma
3awjuta anAa ero pamMku U KpbILLKK.

OnacHOCTb NoBpeMAeHNA Benea-
CTBME KOHTaKTa C pacTBOPOM ANA 3anofiHe-
HUA CTbIKOB/Kneem!

MNMonapaHue pacTeopa AnA 3anoIHEHUA CThIKOB/
KnedA B KOpPMyC NKOYKa MOXKEeT NPUBECTU K ero
nospexaenuto! Mo 3aBepLueHnn pabot no
yKnaake Hano/bHOro NoKpbITUA TaTeNbHO
OYUCTUTE BHYTPEHHEE NPOCTPaHCTBO.

ﬂ CHATHE 3aLUUTHON MOHTaXKHOW KPbILLIKM
1. HaapexbTe 3alUTHYI0 MOHTaXKHYHO KPbILLIKY

KaHUEeNAPCKUM HOXXOM.
2. OTKpOWTE OTKUAHYHO KPbILLKY

fll Packnaaka HanonbHOro NOKPLITUA M perynu-

POBKa HanoNbLHOro N4YKa

OnacHOCTb NoBpeXAeHHA!
CnnLLIKOM BbICOKOE PaCroNOEHUe NtoYKa
MOXXET MPUBECTY K €ro NOBPEXAeHMIO!
Perynupyiite nto4oK TonbKO A0 YPOBHA ero
MaKcuMMaUibHOM BbicoThl (H Makc.). H makc. =
105 MM (CTAXKKA + HamnonbHOE NOKPLITUE).

1. PasnoXurte HamnonbHoe MOKpbITUe, Bbibpas
LUIMPUHY CTLIKOB B COOTBETCTBMM C TUMOM Ha-
MONILHOrO MOKPBITUA U MPOYHO-INACTUYHOIO
marepuana And ux 3anosHeHus.

2. OTperynupyiTe BbICOTY JtOYKa MO BEPXHEW
KPOMKE HamnonbHOro NOKPbITHA.

il Ycranoeka npobok

Mpu oTcyTCTBUM NPOGOK BO3MOMHBI
noBpeXaeHun ntoyka!
OrtcyTcTBHE NPOBOK MOXKET BbI3BATb MPOHWKHO-
BEHMWe Bfiaru 1 3arpAsHeH1in B PeryMpoBoYHble
MY®TbI U CTaTb NPUYMHON MOBPEKAEHUI NtouKal
YcTaHoBuTe NPOBKK B 4 PEryNIMpPOBOYHbIE
MyPThI.
1. BcTaBbTe npunaraemble NPo6k1 B perynmpo-

BOYHbIE My]ThI.

m 3anonHeHue CTbIKOB

CTbIKM HEAOCTaTOUHOMN LUMPHHBI
MOTYT NPUBECTU K NOBPEM AeHUAM!
CTbIKN HEIOCTATOUHOM LUIMPHUHBI NPY pacLLMpe-
HUM HaMNOMBHOTO MOKPLITUA MOTYT NPUBECTH K
noepexaeHuam npoayktal O6paboTaiTe
HamMoMbHOE MOKPLITUE N0 NEPUMETPY Kopnyca
HaMOMBHOIO MItOYKA, NPEABAPUTENLHO OTKIHOUMB
€r0 OT HanpPAXeHMA. PK 3TOM CTIKM HEOBXOaK-
MO 3aMOfHUTB MPOYHO-3NACTUYHBIM MaTepHa-
oM.

1. 3anonHute CTbikn (OK. 3—-5 MM) BOKpYr Ha-
NMONBbHOrO JNOYKA COOTBETCTBYHOLLMM MpPOY-
HO-3M1aCTMYHBIM  Martepuanom (Hanpumep,
CWIMKOHOM)

BaxHO! B OTKMAHO# KpbILUKe C yrny6neHnem

AN1A pparMeHTa HamnosibHOro0 MOKPbLITUA CThIKM

(oK. 3—5 MM) HEoB6XoAMMO 3amnosIHUTL MPOY-

HO-3N1aCTHYHBIM Marepuanom (Hanpumep, cu-

JINKOHOM).

MpvmeHeHUe eAKMX YUCTALLUX
CPefCTB MOMET NPUBECTH K NOBpeMAcHUAM!

KOHTaKT C KUCNOTO-/XI0PCOASPIKALLMMM
YUCTALLMMU CpEACTBaMU (Hanpumep, cpea-
CTBOM ANA yAa/IeHUsA LeMEHTHbIX pa3BoLoB)
MOXXET NPUBECTU K NOBPeXAeHnAM npoaykral
Ecnu Heo6xoanMmo npounssecty yOopKy ¢
MCNoNb30BaHUEM TaKUX CPEACTB, PeKOMeHAyeT-
Cfl Ha BpeMmsA ee NPOBEAEHMA CHATb KPLILLKH.
Mpw aTom ybeauTech, UTo BRara He MPOHUKHET B
pamKy 1 kopnyc. Ecnv Bo Bpema y6opku

KpbILLKa AOMKHA OCTaTbCA B pamMKe, TO BCE
3MIEMEHTBI, & TaKXKe BHYTPEHHee NPOCTPaHCTBO
HEo6X0AMMO 3aLLMTUTL OT BO3AEUCTBUA €AKUX
YMCTALLMX CPEACTB (Hanpumep, OKNens ee
NOBEPXHOCTb). ECiv HEBO3MOXKHO M3BerkaTb
KOHTaKTa 3M1EMEHTOB C €AKUMM YACTALLMMM
cpeacTsamu, To cpasy NPOMOMTE UX U YNOTHe-
HWA YUCTON BOAOW.

BbinonHeHue ANEeKTPOoNpPOBOAKHU

[E Beoa coeannutensHoro kabena
1. BBeAWTe COeanHUTENbHLIA Kabenb pPo3eTku
1 yAanuTe ¢ HEro Hapy»XHyt 0600UKyY 10
kabenbHoOro BBOAA.

OnacHoCTb NOBpPeMAEeHNA Benea-
CTBYE HENpPaBUNbHOrO MOHTaMa!
HenpasuibHbIN MOHTaXX MOXET NPUBECTU K
noepexaeHnam! 119 KOPPEKTHOrO MOHTaXKa
PO3ETOK MaKCUMabHO YAanuUTe U30NALMIO
Kabens.

[ Moakniouenme posetku
BamHo! B kauectBe anbTepHatvBbl MOXKHO
YCTaHOBHUTb ABOMHYIO MOHTA)XKHYHO pamKy (apr.
NO 7368485) n pononHutesibHble pamMku A1A
TENIeKOMMYHNKaLHOHHON TEXHUKM.

BaxtHo! [loaxnroueHnsa 4519 CUnoBbIX yCTPOHCTB

W TEeKOMMYHUKAUHNOHHON TEXHUKH MOMHO

MOHTHPOBAaTb He3aBUCHUMO APYr OT Apyra.

1. Moakntounte poseTky &/ ¢ nomoLlbio coeam-
HUTeNbHOro Kabens.

2. 3akpenute pamKy TeneKOMMYHUKaLUOHHOM
TEXHWUKK B PUKcaTopax

[H Cosnanue BbipaBHMBaHKA NoTeHLMaNoB
1. MNoAakntounTe HanoNbHLIA NIFOYOK K CUCTEME

BblpaBHMBaHWA NOTEHLMANOB.

m dukcauma MOHTaXXHOW pamku /80 BuHTOB:
BaHo! [Mponoxxute kabenn netnei And ynpo-
LJeHHUA YCTaHOBKM MOHTa)KHOMN pamKHy.

1. BcTaBbTe MOHTa)XKHYIO pamKy AnA CUIOBbIX
YCTPOWCTB/TENEKOMMYHUKALMOHHOW TEXHUKK
/% B kOpnyc A0 ynopa 1 3atem 3akpenure
ee BUHTaMMu.
BanmHo! OTknaHasa Kpbilika AOMKHa OTKPbI-
BaTbCA/3aKPbIBaTbCA BO BCEX HANPaB/IeHNAX.
2. 3aKpoiTe OTKUAHYIO KPbILLUKY

YTUn13aLuua HanonbHOro NHoYKa
E Cobntopaiite MecTHble Npeanucanua no

yTUnnU3auum oTxo40B

— OneKTpoHHble JeTann B
3NEKTPOHHOrO JIoma

— YnakoBKa yTUIM3MpYyeTCcA Kak ObiToBble
oTX0bl

— HanonbHbIM NIOYOK  yTUAM3MPYeTCA Kak
MeTasonom

TexHUuecKue xapaKTepUCTHKH
UDHOME-ONE M45

KayecTtse
L]

Pasmepsl 140 x 140 x 75 Mmm

[unana3soH +30 MM

perynupoBaHusa

MuHuMmanbHas

MOHTa)KHaA 75 Mm

rny6uHa

Tun y6opkm nona cyxow (cornacHo EN
50085-2-2)




